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Teilnehmeranschluss mit voller Bandbreite

Die verschiedenen Maglichkeiten zur Uberbriickung der ,letzten Meile™ vcn 0-. Helmut Steckenbilter

Eines ist klar: Die Zukunft wird
breitbandig und sie wird vom Inter-
net geprdgt sein. Wihrend das Volu-
men der Sprachtelefonie im Fest-
netz stagniert, explodiert das Daten-
volumen im Internet. Die alternati-
ven technischen Miglichkeiten des
Teilnehmeranschlusses zur Uber-
briickung der .letzten Meile” wer-
den zurzeit engagiert diskutiert.
Vor- und Nachteile im Uberblick:

MNach Schatzungen der Deutschen
Telekom und des Bankhauses S5al.
Oppenheim beansprucht ein Internet-
nutzer derzeit ein Datenvolumen wvon
durchschnittlich 6,4 Gigabyte im Monat.
Schon in wenigen lahren wird dieser
Wert bei monatlich 190 Gigabyte liegen,
Der Grund: multimediale und interaktive
Anwendungen wie beispielsweise Web-
TV sind reif fir den Markt.

ISDN als Internetzugang bald
zu langsam

Gefragt ist Bandbreite, also Ubertra-
gungsgeschwindigkeit. Im Festnetz wer-

den ISDN und die analoge Ubertragung |

via Kupferkabel als Datentransporteure

den Anforderungen bald nicht mehr |
genigen. Alle TK-Anbieter stehen vor der |

Aufgabe, ihre Kunden breitbandig anzu-
schlieBen. Und da hat Deutschland
grolfen Nachholbedarf. Wahrend hierzu-
lande nur 600.000 der gesamten Inter-
netanschlisse breitbandig sind, sind es
in den Niederlanden laut einer Studie
von Forrester Research bereits fast 3
Millionen. Fir den so genannten Teilneh-
meranschluss gibt es mehrere Lésungen.
Breitbandkabel (TV-Kabel), Lésungen via
Funk (UMTS, Richtfunk), Stromleitungen
(Powerline), DSL und Glasfaser. In wel-
cher Technologie liegt die Zukunft?

UMTS - die Losung aller
Probleme?

UMTS verspricht, das Internet auch im
Mobilfunk breitbandig zu machen. So
sehen die Modellrechnungen der zukiinf-
tigen Netzbetreiber vor, dass deutlich Gber
50 Prozent des Umsatzes ihrer UMTS-
Kunden aus Internet und Daten-
kommunikation stammen. Die reine

Sprachkommunikation vediert dabei klar |

an Bedeutung. 25 Prozent der genutzten
UMTS-Endgerdte werden entsprechend
auch Datenterminals wie PDAs oder
Notebooks sein. UMTS erfillt viele Anfor-
derungen hinsichtlich der Mobilitat und
Interaktivitat von Anwendungen. Es bleibt
aber abzuwarten, inwieweit die prinzipiell
moglichen Bandbreiten auch in der
Realitat des Alltags abseits der Funk-
stationen, im Auto, in der Abdeckung von
Hochhdusern etc. konstant erreicht wer-

den kinnen. Zu wenig weill man noch
Ober die Endgerdte und mégliche An-
wendungen, vollkormmen unklar sind die
Kosten, die auf die Nutzer zukommen. Er-
schwerend kommt hinzu: UMTS ist vor-
aussichtlich noch auf zwei Jahre hinaus
nicht verfiighar. Die neue Technologie kann
zwar vieles, aber nicht alles, und vor allem
nicht heute oder morgen. Fazit: UMTS
erscheint als Ersatz fur den leitungsgebun-
denen Teilnehmeranschluss nicht realis-
tisch, wird aber als Komplementarmedium
das Internet mobil machen.

Mit RichtFunk von Dach
zu Dach

Neben UMTS gibt es als drahtlosen
Anschluss noch die Méglichkeit der
Anbindung per Richtfurk, den so genann-
ten Pointto-Multipoint-Anschluss (PMP).
Dafir milssen zwar keine Kabel ins Haus

Breitbandkabel -
mehr als TV?

Ebenfalls weitverbreitet ist das TV-Breit- |

bandkabel. Seit den achtziger Jahren in

grallen Mengen verlegt, sind heute (iber |
80 Prozent der deutschen Haushalte an |
das Kabelnetz angeschlossen oder pro- |
blemlos anzuschlieRen. Das Kabel bietet |
eine hohe Eingangsbandbrette, bis zu 40 |
Mbit/s. Aber es wurde nicht fir Intemet und |
Datenkommunikation entwickelt, sondem |
urm viele Kunden im BroadcastVerfahren |
geichzeitig mit den gleichen Inhalten zu |

beliefern. Entsprechend ist es von seiner
Konzeption und seiner Infrastruktur her
nur sehr bedingt dafir geeignet, einzelne
Kunden mit jeweils individuellen Inhalten
zu versargen. In Deutschland stehen die
dafir ndtigen Kabelmodems und inter-
netfahigen Decoder kurz vor der Markt-
einflihrung. Experten sehen das Breit-

Alternativen breitbandiger Teilnehmeranschliisse

Technologie

xDSL
(Telefonkabel)

Breitbandkabel
(CATV)

Leitun%flnﬁ
{Funk}

Glasfaser

Powerline
(Stromieitungen)

verlegt werden, es ist aber eine Installation
auf dem Dach und eine entsprechende

| Verkabelung im Haus nétig. Ist man nicht

Hauseigentiimer, kann das zu Problemen
und zusétzlichen Kosten fihren. PMP eig-
net sich auch fir spezifische branchenon-
entierte Ldsungen im Business-Bereich.
Es ist aber offen, ob PMP hinsichtlich der
Kosten sowohl im Geschifts- als auch im
Privatkundensektor eine Lésung fur die
breite Masse werden kann.

Internet aus der Steckdose?
Vage sind die Prognosen zu Powerline,
einem Thema, das seit Jahren durch die
Medien geistert. Dabei sollen Sprach-
und Datenkommunikation per Strom-
kabel erfolgen. Eine reizvolle Idee, hat
doch schliefllich jedes Haus und jede
Wohnung einen Stromanschluss. Aber
auch hier ist noch vieles ungeklart:
Anschlusskosten, Qualitdt der Kommuni-
kation, Verfugbarkeit. Vor allem aber bie-

| tet Powerline eine begrenzte Bandbreite

fur alle angeschlossenen Teilnehmer
und ist somit fir viele Anwendungen im
Business-Bereich nur bedingt geeignet.

bandkabel als Weg in die Privathaushalte, |
den Transport von |
Entertainment- und Informationsinhalten |

Keine Leitungen
zu Teilnehmern

- Begrenzte
Bandbreite

var allem  far

oder Anwendungen wie Internet-Banking.

DSL - Digitale Super
Leitung

In aller Munde ist derzeit DSL, die Digital |

Subscriber Line. Bei dieser Technologie

wird das Kupferkabel, das in nahezu jedes |
Cebdude Deutschlands fuhrt, mit digitaler |

Technologie an beiden Enden aufgeriistet
und so fir Sprache und Daten breitbandig
germnacht. Maximale Ubertragungsrate: der-
zeit for den Datenempfang 8 Mbit/s, mit
der ndchsten Generation theoretisch sogar
bis zu 52 Mbit/s. Unterschieden wird zwi-
schen dem asymmetrischen ADSL mit
hohen Empfangsraten (Downstream),
aber geringen Senderaten (Upstream) und
dem symmetrischen SDSL mit gleich
hoher Empfangs- und Sendebandbreite.

Klarer Viorteil von SD5L gegeniber ADSL ist |
die hohe Bandbreite in beide Richtungen.
\Wegen der geringen Investitionen auf | |
Kundenseite, der Option fir mehrere | |
gleichzeitige Sprachkandle und der hohen |

Sendebandbreite wird SDSL vor allem im
Business-Markt eine wichtige Rolle spielen.

GlasFaser - Fast unbegrenzte
Bandbreite

Die Glasfaser ist derzeit in Sachen
Bandbreite undbertroffen und ihr Po-
tenzial noch langst nicht ausgeschopft. So
wurden in Tests bereits Ubertragungsra-
ten im Terabit-Bereich realisiert, so dass
die Glasfaser auf Jahrzehnte hinaus ein
zukunftssicherer Weg fiir die Ubertragung
von Sprache und Daten sein wird, egal wie
der Bandbreitenbedarf sich entwickelt. Nur
ist leider nicht jeder Haushalt, jedes Unter-
nehmen und jedes Gebdude an ein
Glasfasernetz angeschlossen — und wird
es auch in Zukunft micht sein, denn der
Autbau von Glasfasemetzen ist eine inves-
titionsintensive  Angelegenheit. Trotzdem
wird er weiter voranschreiten und dort, wo
Clasfasernetze verfiigbar sind, ist der
direkte Anschluss fir Unternehmen die
optimale Losung. Langfristig wird der
Anteil von Glasfaser bis zum Teilnehmer
stetig wachsen. Fir Privatleute allerdings
ist Glasfaser aus Kostengrinden auf
absehbare Zeit kaum eine Alternative.

Der Preis entscheidet

Langfristig werden UMTS fiir maobile
Anwendungen und Clasfaser im Fest-
netzsektor die zukunftsweisenden L&-
sungen sein. UMTS wird das Intemet mobil
machen, aber mit begrenzter Bandbreite,
Clasfaser wird immer mehr Teilnehmem
nahezu unbegrenzte Bandbreiten emmaogli-
chen. Kabelmodems und DSL-Lésungen
fir den Consumer- und Geschéftskunden-
markt sind Zwischenschritte, die aber auch
in Zukunft, und das gilt vor allem fiir DSL,
von grolber Bedeutung sein werden. Fir
Technologien wie Powerline oder Richtfunk
gibt es interessante Nischen. Letzten Endes
kommt es aber nur auf eines an: Neben
Zuverldssigket und Bandbrette wird der
Preis bei allen Alternativen des Teilneh-
meranschlusses mit entscheidend sein.
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